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Algemeen

Na één jaar toepassing van Ecobeach op het strand bij Egmond, maken we de balans op in de vorm van deze samenvatting. Belangrijkste bijdrage is de eerste jaarsrapportage van Deltares gebaseerd op uitvoerige monitoring en een analyse aan de hand van beschikbare data in het zuidelijke proefvak en het referentievak ten noorden van Castricum. Om het effect vast te stellen van het drainagesysteem dat in het strand is aangebracht is het noodzakelijk om de natuurlijke verandering van het strand, de vooroever en de duinen te kennen. Hiervoor is gebruik gemaakt van de jaarlijkse kustmetingen die Rijkswaterstaat sinds 1964 langs de gehele kust uitvoert. 
[image: image1.jpg]



Monitoring 

Er zijn drainagebuizen geplaatst in twee proefvakken van 3 km. Het noordelijke vak bij Egmond (km 36-39) is een verstoorde situatie door de toepassing van zandsuppleties in het verleden. Hiervan worden hier geen resultaten weergegeven. De natuurlijke dynamiek is te groot om daar nu al iets zinvols te kunnen zeggen. In een rapportage over de dGPS-metingen is door Alkyon (ref 2.) hierover geschreven.

Er is naast de jaarlijkse kustmetingen van Rijkswaterstaat intensief gemeten aan het strandprofiel in het zuidelijke proefvak (km 40-43). Hierbij een overzicht van de beschikbare metingen:
· JARKUS: 1x per jaar tussen mei en september over het profiel van –20 tot aan het strand en hoogtemetingen in maart tot voorbij de 1ste duinenrij (uitvoering bij Rijkswaterstaat Waterdienst en Rijkswaterstaat Noord-Holland) langs de gehele Nederlandse kust.
· Aanvullende WESP cq. scheepsmetingen in november ’07 en februari ’08 voor een tussentijdse bepaling van de zandbanken en het strand, (Rijkswaterstaat Noord-Holland) in zuidelijk proefvak.
· Maandelijkse dGPS-metingen voor het droge deel van het strand tot NAP+3 m (Universiteit van Utrecht en Alkyon) van km 36 tot km 45.
· Halfuurlijkse monitoring via Argus-videocamera’s (Deltares) bij km 37,7 en km 41,5.
In de vergelijking is tot slot het referentievak bij Castricum meegenomen (km 43-46) op basis van JARKUS-monitoring. 

Tijdslijn

Voor de interpretatie en de vastlegging van de resultaten is het van belang om details van omstandigheden te benoemen die relevant zijn voor de waargenomen effecten:
· De installatie heeft plaatsgevonden van 13 november 2006 tot medio februari 2007.
· De eerste jaarrapportage van Deltares is gebaseerd op JARKUS en bevat  data tot circa april 2007 voor de hoogtemetingen en tot circa juni 2007 voor de dieptemetingen. 
· Er is een aantal stormen opgetreden, variërend in windsterkte, richting, golven en waterstand. De storm van 18 januari 2007 heeft voor de meeste duinafslag gezorgd. Het voorjaar van 2007 is relatief rustig met voornamelijk oostenwind en vanaf mei 2007 is er relatief veel westenwind geweest.
Analyse, resultaten en rapportage

Deltares heeft een gedetailleerde statistische analyse gemaakt van de gemeten bodemontwikkelingen. Op basis hiervan kan een conclusie worden getrokken over de meerwaarde die het systeem Ecobeach voor de ontwikkeling van het strand voor recreatie en duinvorming (natuur en veiligheid) kan opleveren. In een statistische analyse van 40 jaar kustmetingen is het natuurlijke gedrag van de kust, het strandvolume en het duinsysteem vastgelegd in een aantal objectieve parameters. Hiermee kan worden aangegeven of er een significante trendbreuk is waar te nemen door de aanwezigheid van de drainagebuizen in het strand.

De analyse is uitgevoerd door zowel het behandelde vak als het referentievak te analyseren. Dit geeft informatie over het gedrag gedurende het experiment tijdens bijvoorbeeld stormen of perioden van rustig weer. Tevens is het natuurlijke gedrag van het behandelde vak vóór de plaatsing van de buizen onderzocht. Dit geeft belangrijke informatie over de natuurlijke trends in het onderzochte kustvak. Resultaten van deze laatste analyse worden hier besproken.

Op basis van de statistische analyse kunnen bijvoorbeeld gemiddelde trends van strandvolume en kustlijnposities worden afgeleid. 

Resultaten en waargenomen effecten

Eén jaar blijkt te kort te zijn om van trendbreuk te kunnen spreken. De natuurlijke dynamiek is daar te groot voor. De dynamiek van het strand en de duinen werd vooral door de stormen (veel duinafslag op 18 januari 2007) en het rustige weer tot begin mei 2007 (alleen oostenwind) bepaald. Er is dan ook nog geen verschil waarneembaar tussen het proefvak (km 40-43) en het referentievak (km 43-46). Er lijkt met name veel verstuiving van het strand naar de duinvoet op te treden. Er ontstaat hierdoor een steiler en meer concaaf (=hol) profiel. Ook de duinen zelf ontvangen extra zand door verstuiving. De uitvinder spreekt van uitwassen van het strand. Dit is aanleiding om in 2008 extra metingen te doen aan de korrelgrootte, de mechanische sterkte en de waterdoorlatendheid van het strand.
Invloedsfactoren

Wind, windrichting, golven en waterstand hebben invloed op de transporten in de dwarsrichting op de kust. De relatieve hoogte van de twee brekerbanken (1ste bank op circa 400 m bij -3m ref msl en de buitenbank op 700m bij –6m ref msl) werken door in de ontwikkeling van het strand. Gelet op de korte duur van de proef (drie jaar) is het belangrijk om relevante omstandigheden zoals wind en waterstand mee te nemen in de verklaring van resultaten bij afronding van de proef. Alleen op deze wijze ontstaat het noodzakelijke inzicht in het dynamische proces van de kustopbouw in relatie tot de toepassing van stranddrainage. 
Conclusie

De periode van de proef vanaf november 2006 is nog te kort om een trendbreuk waar te nemen als gevolg van het plaatsen van stranddrainage (Ecobeach). De dynamiek tussen de seizoenen laat zien dat er veel zandverplaatsing plaatsvindt door verstuiving bij een overwegend westenwind in de zomer (mei-augustus). Dit is deels ook beïnvloed door de sterke duinafslag van de storm in januari 2007. De invloed van Ecobeach kan dus nog niet worden vastgesteld. Dit is in lijn met de verwachtingen, de totale duur van de proef is niet voor niets op drie jaar gesteld. Pas dan kunnen we uitspraken doen over de invloeden van de Ecobeach proef.
Een proef van minimaal drie jaar is gerechtvaardigd als dit wordt afgezet tegen de 40-jaar lange tijdreeks die we van de gehele kust hebben. De proef levert veel inzicht op over het gedrag van het kustsysteem. 
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